
 

ROTO-BALER 1400-E  

 

 

 

COMPACTACIÓN AUTOMÁTICA SOBRE BOLSA 

El Roto-Baler  nos ofrece las siguientes ventajas en la compactación in situ: 

 Área de trabajo limpia, sin basuras en torno del ROTO-BALER. 
 

 Se puede instalar en el mismo lugar de origen de los 
desperdicios, sobre el mismo suelo de la fábrica. 
 

 Permite la carga continua por cualquier trabajador no 
cualificado. No es necesaria la presencia del operario. 

 

 Reducción importante del volumen y de los costes de 
manipulación y transporte de los residuos. 

 

 Bajo nivel sonoro solo 53 db a 1m de distancia de acuerdo a 
la DIN EN ISO 45635 
 

 Accionamiento totalmente eléctrico sin circuito hidráulico con 
lo que el mantenimiento es mínimo. 
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DATOS TECNICOS 

 

    

PAPEL Y CARTON 
    >450 kg 
 

 

PLASTICO 
>120 kg 

POREXPAN 
    50-75 kg 

RESIDUO GENERAL 
        >1000 kg 

 

 

 

ROTO-BALER 1400-E   

Altura requerida 2574 mm  

Altura alimentación 1470 mm 

Boca de alimentación 660 x 1090 mm 

Peso 1130 kg 

Datos eléctricos 2,2 Kw - 400V -16 A 

Capacidad de la bolsa 1 m
3 

Dimensiones de la Bala 1100 x 1200 x 1100 mm 

Nivel de ruido (a 1 m) 53 db (DIN EN ISO 45635) 

Dimensiones 1232 x 1720 x 2450 mm 

 

 

 

 


