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	 MÁXIMA COMPACTACIÓN. 
Ahorro de hasta 4 a 5 viajes 
según tipo de residuo, en 
empresas de gestión de residuos 
y centros de producción.

	 MÁXIMO AHORRO ECONÓMICO. 
Hasta un 50% menos de costes 
energéticos en comparación con 
tecnología convencional. Fiable 
en uso continuo con costes de 
mantenimiento reducidos.

	 MÍNIMO IMPACTO ECOLÓGICO. 
Ahorro de la huella de CO2 y 
mínimo nivel de ruido.

	 RODILLO COMPACTADOR 
ELÉCTRICO BERGMANN. 
El futuro de la eliminación de 
residuos.
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DESCRIPCIÓN Compactador estacionario para un contenedor abierto de hasta 7 metros de 
largo y una altura de al menos 2500 mm. Un rodillo compactador con su propio 
accionamiento eléctrico se introduce en el contenedor a través de un mástil 
articulado y agarra, rasga y compacta el residuo.

APLICACIONES Centros de reciclaje | Municipios | Tiendas | Empresas industriales 
TIPOS DE  
RESIDUOS	

Cartón | Papel | Residuo orgánico | Restos de poda | Plásticos | Residuos voluminosos 
Cajas de madera | Palets de chatarra ligera y mucho más

ACCIONAMIENTO 4 kW/400 V/50 Hz
FUSIBLE 32 A
EQUIPAMIENTO Rodillo de acero robusto y fuerte de serie, temporizador automático, ajuste del  

tambor desde el panel de control, rejillas de seguridad, riel de guía ajustable para  
el contenedor

ACCESORIOS  
ESPECIALES

Dispositivo de limpieza para tambor | Lubricación central | Elevación automática  
del tambor

DIMENSIONES Ancho aprox. 3000 mm | Longitud aprox. 5300 mm | Altura aprox. 3100 mm
Información de ubicación: altura libre requerida aprox. 6600 mm, opcionalmente  
7050 mm, longitud requerida con contenedor aprox. 1450 mm + longitud del contenedor

PESO PROPIO aprox. 3600 kg
HOMOLOGACIÓN CE

EL FUTURO DE LA GESTIÓN DE  
RESIDUOS. AHORA 100% ELÉCTRICA.

Los Roll-Packers de BERGMANN han sido la 
solución durante más de 30 años cuando se trata de 
compactar residuos voluminosos en contenedores 
abiertos. Entre otras cosas, esto minimiza los 
costes de los viajes de eliminación. Sin embargo, 
para trabajar de forma aún más eficiente y reducir 
todos los demás costes, como los de mantenimiento 
o reparación, el rodillo compactador ahora se ha 
equipado con un accionamiento eléctrico. Como 
resultado, la máquina no sólo funciona de manera 
muy silenciosa y con bajas emisiones, sino que 
también consume sólo la mitad de electricidad.

BERGMANN 
E-ROLL-PACKER 
RP 7700-E

Compactación 
en contenedores 
abiertos

Sujeto a cambios técnicos.
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ECONÓMICO Y TRANQUILO.
El motor eléctrico integrado en el rodillo compactador garantiza 
una compactación aún más eficiente con un ahorro del 50% 
en electricidad durante la compactación en comparación con 
las tecnologías de accionamiento convencionales. La máquina 
también funciona con mínimo nivel de ruido y reduce las 
emisiones de CO2.
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CON SEGURIDAD.
A través de las vallas de seguridad 
del equipo, se puede detectar si un 
contenedor ha sido empujado o mal 
colocado gracias a la detección de 
los interruptores límite de seguridad. 
Esto aumenta la seguridad durante la 
compactación.
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ROBUSTO.
Construcción especial de acero que 
absorbe los momentos de torsión más 
altos y por lo tanto protege las uniones 
y soldaduras.
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EL FUTURO 
EN DETALLE. 
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FÁCIL 
INSTALACIÓN
Para su instalación se necesita una toma de 
corriente de 400 V y un contenedor abierto con una 
altura mínima de 2500 mm. Una vez instalado, el 
rodillo compactador ya puede usarse fácilmente.
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FIABLE.
Menos piezas de desgaste como válvulas, bombas, etc., 
a través de innovadores accionamientos eléctricos. Esto 
reducirá notablemente los costes de mantenimiento. 
Además, el accionamiento directo eléctrico puede 
alcanzar un par de accionamiento muy alto.
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ELÉCTRICO SOMOS  
BERGMANN.
	LÍDER TECNOLÓGICO  
Como pioneros en la gestión de residuos, 
desarrollamos máquinas altamente eficientes 
para la compactación de residuos. Siempre en 
el foco: funcionalidad, calidad y seguridad.

	REDUCCIÓN DE COSTES  
Cuando la basura y los desechos no sólo se 
convierten en un problema, sino también en 
un coste económico, nuestras máquinas son 
las adecuadas.

	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
Estamos en diálogo continuo con nuestros 
clientes-partners y encontramos soluciones 
prácticas para sus necesidades en cada 
momento.

	SERVICIO TÉCNICO  
Garantizamos la disponibilidad de repuestos 
durante 15 años y contamos con una extensa 
red de técnicos de servicio experimentados.

SOMOS BERGMANN. DESDE 1970.  

Heinz Bergmann OHG 
Von-Arenberg-Straße 7  
49762 Lathen (Alemania) 
+49 (0) 5933 955-0 | info@bergmann-online.com 
BERGMANN-ONLINE.COM

NUESTRO ESTÁNDAR:  
COMPACTACIÓN DE  
RESIDUOS CON  
LA MÁXIMA EFICIENCIA.
Heinz Bergmann 


