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	 El nuevo ROLL-PACKER MOBIL-JUMBO RP 7700 M-E-I totalmente eléctrico está equipado 
con un sistema de tracción eléctrica en las ruedas y se mueve de forma independiente 
dentro de un área. El vehículo funciona con una batería, sin necesidad de mantenimiento. 
El MOBIL-JUMBO eléctrico rompe, rasga y compacta el residuo mediante un rodillo 
de aprox. 2 t a través de un movimiento continuo. El rodillo es accionado por una 
combinación especial de motor eléctrico y caja de cambios con mínimo mantenimiento.

	 MÁXIMA EFICIENCIA. 
Logra los más altos resultados de compactación para residuos grandes y voluminosas. 
Reduce los viajes de eliminación hasta en un 60%. 

 	MÁXIMA FLEXIBILIDAD.  
Apto para contenedores abiertos de hasta 7 m de longitud. Mueve contenedores de hasta 
12 t a cualquier lugar, gracias a su gancho opcional. ¡Sin camión! 

 	MÍNIMO IMPACTO ECOLÓGICO. 
Mínima huella de carbono con energía verde. Mínimo nivel de ruido.

 	BERGMANN ROLL-PACKER MOBIL-JUMBO RP 7700 M-E-I 
Para compactar residuos grandes y voluminosos como cajas de madera, palets, residuos 
voluminosos, restos de poda, chatarra ligera, cartón y más.

¡NOVEDAD! 100% ELÉCTRICO.
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SEGURO.
La luna de seguridad y la valla protectora en el parabrisas, 
así como una puerta con cerradura, garantizan la 
seguridad del conductor durante todo el tiempo de 
compactación. El gran parabrisas inclinado hacia adelante 
proporciona una vista ideal del área de compactación 
en el contenedor o del gancho para el movimiento del 
contenedor (opcional).
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INTELIGENTE.
El módulo de comunicación estándar de BERGMANN 
permite el acceso a través de la red móvil para el 
diagnóstico remoto en cualquier momento.

LARGA DURACIÓN. 
Equipado con su propia tracción e-wheel, el MOBIL-JUMBO totalmente 
eléctrico se puede mover de forma independiente dentro de un área. La 
capacidad de la batería de iones de litio de 26 kWh es suficiente para 
un tiempo de funcionamiento de 6 a 9 h (conducción y compactación 
combinadas), dependiendo de la temperatura, el terreno y el material.  
Mínimo nivel de ruido. Mínimo impacto ecológico.
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SENCILLO.
El funcionamiento de la máquina es muy sencillo. La longitud de 
recorrido se puede programar rápida y fácilmente para diferentes 
longitudes de contenedores utilizando un joystick multifunción. El 
accionamiento de la conducción está equipado de serie con dos 
motores eléctricos e-wheel, que también se controlan de forma 
continua mediante el joystick y un controlador electrónico.
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FLEXIBLE.
Como opcional, el MOBIL-JUMBO puede 
maniobrar contenedores de hasta 12 t con  
la ayuda de un gancho patentado por BERGMANN 
(opcional). ¡Sin camión! Esto garantiza la 
disponibilidad de los contenedores (por ejemplo, 
los fines de semana) y se evitan los costes de  
los camiones.
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ROBUSTO.
La construcción tubular especial de los brazos y la estructura 
base están hechas de acero de alta calidad y están equipadas 
con juntas de mínimo desgaste, probadas durante décadas en el 
uso diario en una amplia variedad de fracciones de residuos. La 
construcción absorbe los momentos de torsión más fuertes.
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BERGMANN 
ROLL-PACKER  
MOBIL-JUMBO RP 7700 M-E-I
REQUERIMIENTOS DEL LUGAR

Altura del contenedor 2.500–2.700 mm (opcional hasta 3.100 mm)

Altura libre necesaria aprox. 6.700 mm (opcional hasta 6.400 mm o 6.900 mm)

VEHÍCULO 

Ancho  aprox. 2.400 mm

Longitud  aprox. 4.900 mm

Radio de giro exterior aprox. 9.600 mm

Radio de giro interior aprox. 2.700 mm

Distancia al centro aprox. 2.500 mm

Peso propio aprox. 9.000 kg

Velocidad aprox. 5 km/h

TAMBOR DE COMPACTACIÓN 

Peso del rodillo  aprox. 2.000 kg (+ peso de peine 
de limpieza)

Velocidad Nivel 1  aprox. 7 rpm

Velocidad Nivel 2 aprox. 11 rpm

Diámetro del rodillo aprox. 1.200 mm

Ancho del rodillo aprox. 1.800 mm

Longitud de recorrido  máx. 6.600 mm, ajustable

MOTORIZACIÓN 

Accionamiento eléctrico 2 x 12 kW  
motor eléctrico

Potencia de accionamiento 
del tambor 

5 kW

Potencia hidráulica  
de trabajo 

5 kW

Inclinación  11%, o 6,5°  
(sin contenedor)

BATERÍA

Capacidad de la 

batería 

80 V 315 Ah 26,2 kWh/IP 54 4 incl. 
calefacción de batería y sistema 
de gestión de batería

Autonomía  De 6 a 9 h de funcionamiento 
(conducción y compactación 
combinadas, según las 
condiciones ambientales)*

Tiempo de carga de 

la batería 

aprox. 10 h (0–100 %), 230 V, 1 fase 
(opcional 400 V, 3 fases)

Conexión eléctrica 230 V, 3 kW

* datos de clientes

EQUIPO

•	 Módulo de comunicación BERGMANN para diagnóstico remoto incl. tarjeta SIM (3 años), diagnóstico incorporado de 
problemas de hardware así como supervisión de accionamientos principales y batería a través de CAN y pantalla

•	 Cargador incorporado (cargador rápido disponible opcionalmente)

•	 Cabina del conductor elevada 4.000 mm para ver el área de compactación

•	 Acceso ergonómico a la cabina del conductor con pasamanos

•	 Parabrisas, ventanillas laterales y luneta trasera con cristal de seguridad de un solo panel, rejilla de protección 
delante del parabrisas, ventanilla lateral derecha equipada como ventanilla corredera, ventanilla delantera 
agrandada e inclinada hacia delante para una buena visión del contenedor y una vista del gancho para movimiento 
de contenedores (opcional)

•	 La cabina está desacoplada del cuerpo de la máquina mediante amortiguadores hidráulicos, asiento ergonómico, 
columna de dirección regulable en altura e inclinación, longitud de desplazamiento programable de forma continua 
desde la cabina del conductor (la longitud se puede programar fácil y rápidamente para diferentes contenedores), 
pantalla a color con todos los estados de funcionamiento importantes y horas de funcionamiento, luces traseras, 
puertas y cubiertas bloqueables

•	 Iluminación interior, visera parasol, 2 faros LED en la parte delantera en la parte superior de la cabina, 
limpiaparabrisas delantero con sistema de lavado, señal acústica de marcha atrás, pomo del volante, bocina, 
calefacción de cabina con motor diésel de 2 kW

•	 Diseño estrecho para posicionamiento directamente en frente del contenedor

•	 Accionamiento electrónico continuo a través de un joystick multifunción

•	 Neumáticos de goma maciza de alta resistencia con perfil, estación de carga integrada 230 V/1 fase (opcional 400 V)

•	 Protección adicional contra colisiones, fabricada con placas de acero de 15 mm para las ruedas delanteras

•	 Puertas de mantenimiento adicionales para todos los trabajos de mantenimiento necesarios

•	 Indicador de distancia entre ejes

Toda la información desde la perspectiva “en el sentido de la marcha”. Cambios técnicos reservados al fabricante. 
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SOMOS  
BERGMANN.

NUESTRO ESTÁNDAR:  
COMPACTACIÓN DE  
RESIDUOS CON  
LA MÁXIMA EFICIENCIA.
Heinz Bergmann 

	LÍDER TECNOLÓGICO 
Como pioneros en la gestión de residuos, 
desarrollamos máquinas altamente eficientes 
para la compactación de residuos. Siempre en el 
foco: funcionalidad, calidad y seguridad.

	REDUCCIÓN DE COSTES  
Cuando la basura y los desechos no sólo se 
convierten en un problema, sino también en un 
coste económico, nuestras máquinas son las 
adecuadas.

	 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS   
Estamos en diálogo continuo con nuestros 
clientes-partners y encontramos soluciones 
prácticas para sus necesidades en cada momento.

	SERVICIO TÉCNICO  
Garantizamos la disponibilidad de repuestos 
durante 15 años y contamos con una extensa red 
de técnicos de servicio experimentados.

SOMOS BERGMANN. DESDE 1970.
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