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Compactador de tipo tornillo a0 &G

TECNOLOGIA

Para todo tipo de residuos 1. Tornillo Sin fin
Y su tratamiento rentable 2. Motor principal

3. Rodamiento

4. Sistema de pifién

5. Cuadro eléctrico
Con nuestros compactadores de tornillo, no hay nada que no se pueda 6. Bomba de engrase automatico
compactar. Su disefio compacto y su accionamiento directo O Llepsilie de el rean eebis]
electromecénico hacen que los compactadores de tornillo H&G sean 8. Sistema de carraca

9. Fijacién contenedor

maquinas completamente fiables y de bajo mantenimiento. También son
robustos, faciles de utilizar y tienen una larga vida dtil. Los dispositivos de
alimentacién accionados por separado, especialmente disefiados por
H&G, se adaptan a cada residuo especifico o fraccion reciclable para
garantizar un funcionamiento sin problemas y un alto rendimiento, incluso
para grandes dimensiones 0 materiales especiales.

10. Contenedor intercambiable

TECNOLOGIAY LIDERES DEL MERCADO TECNOLOGIA DE ELIMINACION PROCESOS OPTIMIZADOS

MADE IN GERMANY SOSTENIBLE DE RESIDUOS E INTELIGENTES
Como lideres tecnoldgicos y del mercado, Con hasta un 100% mas de peso de llenado Al utilizar nuestros compactadores de
fabricamos nuestros productos en nuestro en comparacion a los sistemas de tornillo, usted optimiza sus flujos de trabajo,
centro en el sur de Westfalia y compresion hidraulica convencionales, se aumenta la estabilidad de los procesos y
suministramos a nuestros clientes y socios pueden optimizar las capacidades de sera capaz de supervisarlos con nuestra

on més de 35 paises. transporte y reducir las emisiones de CO2. innovadora tecnologia H&G Smart



Fracciones / Tipos de materiales: Retales de papel y cartén,
pastico film, envases (PET),
residuo banal (general)

Variaciones:

3

Posicidn de la espiral: Descentrado

Pre alimentadores:

COMPACTADOR DE

TORNILLO
Dimensiones: largo x ancho x alto 1650 x 1500 x 1300
SV15 Apertura de entrada (mm) 1400 x 1200
Accionamiento principal, kW - rpm 15 kW-19,5 rpm
Conexion eléctrica 3x400V/N/PE/50Hz
SIN DISPOSITIVO ALIMENTADOR PARA seccion transversal mx. del
MATERIAL DE ALTA DENSIDAD cable: 16 mm
Proteccion de la linea 50A
Compactacion (kg/m?3) 190 - 220
FRACCION: Peso de llenado (kg), 32m3
. Contenedor/Caja receptor Pesos de
Fracciones de retal papel, retal
. o . papel, llenado que deben entenderse como 6.000 - 8.000
carton, plastico film y general promedio aproximado,
waste depende del tipo de accionamiento principal

y de las caracteristicas del material

Rendimiento
depende del tipo de alimentacién m3/h
Alimentacién manual 60-80
dimensiones totales (max.) en mm

60 - 80
Sistema de volteo de contenedores
Cinta transportadora <80
Peso (kg) 1850

ONTACTE CON NOSOTROS PARA MAS INFORMACION...




