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Destaca por:

Disefio conico para facilitar la descarga del material.

Capacidades disponibles de 12 m® a 24 m®, adecuados para una amplia variedad de
sectores: gran y mediana distribucién, supermercados, hipermercados, centros
comerciales, hospitales, residencias, restaurantes, imprentas, mercados, municipios,
centros de recogida, industrias agroalimentarias, logistica, entre otros.

Equipados con plato prensor de avance y retroceso, que compacta los residuos dentro
de la caja cerrando completamente la camara durante el proceso.

Gran capacidad de carga, con bocas de hasta 1100 x 1490 mm, lo que permite
compactar residuos de gran volumen de forma eficiente.

Ventajas de uso:

Asegura el transporte seguro de los Mejora del confort laboral
residuos.

Promueve la limpieza de su entorno de Facilita la gestion de residuos.
trabajo.

Garantiza la seguridad de los operadores.

Reduce su huella de carbono. Optimiza la logistica de su sitio de

Ofrece un rapido retorno de la inversién explotacidn.

Solen15S Solen20S Solen24 S



Opcionales disponibles:

Elevador de contenedores integrado para contenedores de 750-1000 L DIN, 400 kg
Gran boca de carga de 1100 x 1490 mm

Tapa de tolva con aperturay cierre hidraulico

Tapa auxiliar para elevador de contenedores integrado

Control de funcionamiento desplazado a la boca de carga

Control de funcionamiento remoto

Sellado reforzado

Sistema antiolor

Puertas laterales deslizantes de proteccién

Contacto de seguridad para puertas laterales deslizantes
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Modelo 12s 15s | 20s | 24s
Presion Trabajo 200 bar
Apertura de inspeccion 700 mm x 415 mm
Apertura de carga 1.100 mm x 1.490 mm
Altura minima de carga 1.516 mm
Forma del compactador Conica
Longitud total 5.140 mm ‘ 5.740 mm ‘ 6.740 mm | 7.240 mm
Altura total 2606 mm
Anchura total 2518 mm
Peso 3.000kg | 3.340kg | 3.380kg | 4.950kg
Fuerza presion 36t
Tiempo de ciclo 38s
Potencia motor eléctrico 5,5 kW
Datos eléctricos 400V / 16A
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