
 

C/ Óptica 13, Nave 12, Pol. Santa Rita,  

E-08755 - CASTELLBISBAL 

info@recovery.com.es 

www.recovery.com.es 
 

 
AUTOCOMPACTADOR APB 606 TECHO FLOTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca por:  

▪ Boca de alimentación amplia (2000x1700 mm) para una mayor capacidad de carga. 

▪ Sistema de alimentación continua con cuchara de realimentación, manteniendo el 
volumen de la tolva constante. 

▪ Plato prensor robusto con dos cilindros hidráulicos laterales paralelos, sin cruce, lo 
que facilita el acceso, evita acumulaciones de residuos y reduce el riesgo de roturas. 

▪ Grupo hidráulico ubicado en la parte superior, completamente aislado del residuo y 
con fácil acceso para mantenimiento. 

▪ Techo flotante suspendido, que sobresale al inclinarse el compactador, 
descomprimiendo el material y garantizando una descarga sin obstrucciones. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cartón 

Plástico 

3,2 Toneladas 

4,5 Toneladas 

4 Toneladas 

6,5 Toneladas 

Compactadora 

convencional  20 m³   
APB 606, 20 m³ 

Fuerza de prensado 



 
Características: 

 

▪ Unidad hidráulica integrada con una potencia de 5,5 kW, garantizando un rendimiento eficiente. 

▪ Container de acero perfilado, reforzado cada 600 mm para una mayor resistencia y durabilidad. 

▪ Presión del 100% sobre la placa de compactación con un ancho de 1500 mm, optimizando la 

fuerza de compactación. 

▪ Sistema de elevación Multilift (gancho) por ambos lados, adaptándose a diferentes tipos de 

transportes. 

▪ Puerta de vaciado lateral, fijada en tres puntos para una mayor seguridad y hermeticidad. 

▪ Diseño funcional con 4 ruedas para facilitar su movilidad. 

▪ Sistema de seguridad ambiental, con colector de fugas de aceite y aguas pluviales. 

▪ Acabado resistente: Capa de imprimación y pintura acrílica disponible en varios colores (según 

catálogo RAL). 

▪ Alta eficiencia de compactación: Presión sobre la placa de empuje de 30 N/cm². 

▪ Alimentación eléctrica: 400 V – 50 Hz, adaptado a entornos industriales.  

 

 

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Bomba 
hidráulica 

Tiempo 
de ciclo 

Capacidad 
teórica 

Simple 71 s 90 m³/h 

Doble (opcional) 45 s 145 m³/h 

TIPO: 
Capacidad 

(m3) 

Presión 
trabajo 

(bar) 

Fuerza 
cilindro 

(kN) 

Fuerza plato 
compactación 

(N/cm2) 

Peso 
neto 
(kg) 

“A” 
(mm) 

“B” 
(mm) 

“C” 
(mm) 

“D” 
(mm) 

606-SN/15 15 200 314 27,2 4.770 5.890 5.710 5.490 3.110 

606-SN/18 18 220 346 30 4.920 6.490 6.310 6.090 3.710 

606-SN/20 20 220 346 30 5.150 7.090 6.910 6.690 4.310 

606-SN/23 23 220 346 30 5.410 7.690 7.510 7.290 4.910 

Potencia eléctrica: 5,5 kW (400 V 50 Hz) 

Tiempo ciclo compactación/retorno: 35 s / 36 s. 

Capacidad boca de alimentación: 4,5 m3 

CONTACTE CON NOSOTROS PARA MAS INFORMACION… 


