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Modelo B400 / 370 B600 / 500 

Grupo de corte 420 x 370 mm 600 x 500 mm 

Potencia  11 kW 230/400 V 11 - 15 - 18 kW 400 V 

Volumen tolva  100 - 170 L 400 - 1000 L 

Dimensiones con 
chasis  

1390 x 1560 x 2000 mm 1945 x 900 x 515 mm 

Espesor de cuchilla  8 – 12 mm 12 mm 

Peso  500 kg 1100 kg 

Rendimiento (kg/h) Hasta 300/500 Hasta 1000 

 

 

 
DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doble Eje: 
 

Se trata de un destrozador universal de doble eje, diseñado para el tratamiento de residuos 
destinados a su posterior valorización o a la reducción de volumen. 
 
Equipa cuchillas con espesor ajustable entre 8 y 12 mm, ofreciendo una capacidad de producción 
de hasta 1.000 kg/h, en función del material y configuración seleccionada. 
 
Tanto la tolva como la estructura soporte son personalizables según las necesidades del cliente, 
permitiendo adaptaciones como descarga sobre contenedor, sistemas de ensacado, estructuras 
en acero inoxidable, empujadores hidráulicos o motores con certificación ATEX, entre otras 
opciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B400 B600 



Modelo Q 300 Q 500 Q 700 

Cámara de Corte (mm) 330 x 230 535 x 510 770 x 700 

Tolva standard Adaptable 700 x 700 / 300 L A solicitar 

Motor 2 x 1,5=3 kW 400V 2 x 5,5=11 kW 400V  2 x 11=22 kW 400 V 

Nº de ejes 4 4 4 

Diámetro Cuchillas (mm) 124 202 280 

Espesor Cuchillas (mm) 8 12 / 24 / 36 12 / 20 / 40 

Nº de Cuchillas 56 84 / 42 / 28 124 / 74 / 38 

Velocidad de Rotación 16 / 12 15,5 / 11 16 / 12 

Nº de Ganchos por Cuchilla 1 a 14 1 a 14 1 a 14 

Medidas (sin tolva ni estructura) 1150 x 620 x 350 1746 x 990 x 520 2381 x 1450 x 710 

Peso 370 1150 2500 

 

La serie Q es una trituradora de 4 ejes especialmente indicada para la destrucción segura y controlada de 
documentación, soportes electrónicos y residuos confidenciales. 
 
Su sistema de corte a 4 ejes garantiza una reducción homogénea, incluso en materiales difíciles, y 
permite configurar distintos tamaños de partícula mediante cuchillas y cribas intercambiables. 
 
Disponible con opciones como tolvas personalizadas, descarga sobre contenedor o motores ATEX, se 
adapta a cualquier entorno que requiera destrucción certificada y fiable. 

 

4 Ejes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

CONTACTE CON NOSOTROS PARA MAS INFORMACION… 
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NIVEL DE 

CONFIDENCIALIDAD

1

2

3

600-800kg/h

Ø30mm 300-350kg/h

12mm sin parrilla

4

Q700-750

Espesor 

cuchillas

Tamaño 

parrilla

Producción 

estimada

12mm Ø10mm 150kg/h

12mm

12mm Ø25mm 250-300kg/h

12mm Ø20mm 200kg/h

NIVEL DE 

CONFIDENCIALIDAD

Q500-510

Espesor 

cuchillas

Tamaño 

parrilla

12mm Ø20mm 80kg/h

2 12mm Ø30mm

1 12mm sin parrilla

3

4

5 12mm Ø10mm 50kg/h

Producción 

estimada

300-400kg/h

200kg/h

12mm Ø25mm 150kg/h

Series Q 


