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Modelo 500 800 1000 1300 

Potencia eléctrica 90 kW 160 kW 315 kW 315 kW 

Productividad (hasta) 3,5 ton/h 8 ton/h 13 ton/h 15 ton/h 

Peso de máquina 13.500 kg 21.300 kg 33.000 kg 36.000 kg 

Martillos: cantidad y peso n.20 – 8 kg/cad n.20 – 14 kg/cad n.24 – 22 kg/cad n.32 – 22 kg/cad 

Peso del Rotor 1.200 kg 1.600 kg 3.000 kg 3.155 kg 

Peso de la cuna patentada 700 kg 1.350 kg 2.100 kg 2.500 kg 

 

 

 
MOLINO DE MARTILLO MÓVIL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Descripción de Máquina: 
 

El molino de martillos de Panizzolo está diseñado para triturar y refinar residuos metálicos de 
pequeñas y medianas dimensiones, como motores eléctricos, transformadores, RAEE, latas o 
materiales mixtos como hierro con plástico. Su estructura robusta y su diseño optimizado 
garantizan una trituración eficiente y duradera. 
 
El sistema se entrega listo para usar, montado sobre una base desmontable compatible con 
transporte por camión. El bastidor reforzado absorbe las vibraciones, protegiendo la máquina. 
 
El diseño evita la expulsión del material por la tolva y concentra el desgaste solo en los blindajes, 
rejillas y martillos, todos fabricados con materiales de alta calidad. Los martillos giran libremente 
360° para maximizar la fuerza de impacto y la eficiencia de disgregación. 
 
La estructura está pensada para soportar el trabajo con chatarra pesada, y su mantenimiento es 
sencillo, sin necesidad de herramientas especiales ni personal altamente cualificado. 
 
Características Técnicas: 
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Modelo 500 800 1000 1300 

Potencia eléctrica 110 kW 160 kW 315 kW 315 kW 

Productividad (hasta) 4,5 ton/h 8 ton/h 13 ton/h 15 ton/h 

Peso de máquina 10.000 kg 22.000 kg 26.200 kg 33.000 kg 

Martillos: cantidad y peso n.20 – 8 kg/cad n.20 – 14 kg/cad n.24 – 22 kg/cad n.32 – 22 kg/cad 

Peso del Rotor 1.200 kg 1.600 kg 3.000 kg 3.155 kg 

Peso de la cuna patentada 760 kg 1.350 kg 2.100 kg 2.500 kg 

 

 

 
MOLINO DE MARTILLO ESTÁTICO FLEX 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Descripción de Máquina: 
 

El molino de martillos está diseñado para triturar y refinar residuos metálicos de pequeñas 
dimensiones, como motores eléctricos, transformadores, chatarra RAEE, aluminio, latas, residuos 
urbanos y metales mixtos. 
 
Incorpora un plano oscilante con excéntrico que distribuye el material de forma uniforme y reduce 
vibraciones. Además, 24 antivibratorios instalados entre la base y el suelo disminuyen hasta un 
80 % las vibraciones, protegiendo la máquina y al operador. 
 
El cuadro eléctrico, desarrollado íntegramente por Panizzolo, incluye sistemas de filtrado, control 
térmico y analizadores energéticos que se integran con el software de gestión. 
 
El equipo puede configurarse con una amplia gama de accesorios y sistemas de separación, 
adaptándose fácilmente a distintos flujos de producción. 
 

Características Técnicas: 
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Modelo 725 735 

Potencia eléctrica 355 kW 450kW 

Productividad (hasta) 25ton/h 35ton/h 

Peso de máquina 67.500 kg 84.000 kg 

Martillos: cantidad y peso n.24 – 52 kg/cad n.32 – 52 kg/cad 

Peso del Rotor 5.185 kg 8.800 kg 

Peso de la cuna patentada 5.400 kg 7.700 kg 

 

 
 

MOLINO DE MARTILLO ESTÁTICO MEGA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Descripción de Máquina: 
 

El molino de martillos de la serie Mega está diseñado para procesar chatarra metálica pesada y 
exigente, como motores eléctricos de hasta 40 kg, metales mixtos, bloques de motor y aluminio 
combinado. 
 
Incluye un plano oscilante con excéntrico que estabiliza el flujo de material en entrada y salida, 
reduciendo las vibraciones. Además, cuenta con 56 antivibratorios entre la base y el suelo, que 
disminuyen hasta un 80 % las vibraciones generadas durante la operación. 
 
El cuadro eléctrico, completamente desarrollado por Panizzolo, incorpora sistemas de filtrado, 
control térmico y analizadores energéticos conectados al software, garantizando eficiencia y 
protección frente a polvos metálicos. 
 
La máquina puede configurarse con una amplia variedad de accesorios y sistemas de separación, 
adaptándose a distintos entornos de trabajo y materiales. 
 

Características Técnicas: 
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Modelo 400 500 

Potencia eléctrica 55 kW 110kW 

Productividad (hasta) 1,5 ton/h 3,5 ton/h 

Peso de máquina 4.000 kg 11.000 kg 

Martillos: cantidad y peso n.20 – 4 kg/cad n.20 – 8 kg/cad 

Peso del Rotor - 1.000 kg 

Peso de la cuna patentada - 700 kg 

 

 
 

MOLINO DE MARTILLO ESTÁTICO PREREFINADOR 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Descripción de Máquina: 
 

El molino de martillos de la serie Flex está diseñado para la refinación de residuos metálicos de 
pequeñas dimensiones, como envases de hojalata, tapones de aluminio, cobre triturado, 
pequeños motores eléctricos, transformadores y chatarra ligera de RAEE. 
 
Dispone de un plano oscilante con excéntrico que mejora la distribución del material y reduce las 
vibraciones, asegurando un flujo de entrada uniforme y constante. 
 
Para proteger la máquina y al operador, se incorporan 26 antivibratorios que reducen hasta un 
80 % de las vibraciones generadas durante la molienda. 
 
El cuadro eléctrico, desarrollado internamente por Panizzolo, está equipado con sistemas de 
filtrado, control de temperatura y analizadores energéticos que comunican datos al software de 
gestión en tiempo real. 
 
La máquina puede complementarse con una amplia gama de accesorios y sistemas de 
separación, adaptándose a distintas necesidades operativas y tipos de material. 
 

Características Técnicas: 
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Modelo 2300 

Potencia eléctrica 630 kW 

Peso de máquina 95.000 kg 

Peso total del eje 2 x 11.000kg 

Velocidad de rotación de 2,50 a 10 Rpm 

Presión máx. de funcionamiento 420 bar 

Número total de garras 14 

 

 
 

PRE-TRITURADOR HIDRAULICO KRAKEN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Descripción de Máquina: 
 

El PSH Kraken 2300 está diseñado para triturar chatarra compleja y voluminosa, como 
automóviles completos, perfiles de aluminio, chatarra férrica y metales mixtos. Su configuración 
permite un procesamiento continuo y preciso, maximizando el rendimiento. 
 
Destaca por su alta seguridad operativa, ya que puede destruir componentes críticos como 
cilindros o depósitos, eliminando gases o líquidos inflamables y reduciendo riesgos en procesos 
posteriores. 
 
Su sistema hidráulico de circuito cerrado, con control electrónico y bombas de caudal variable, 
adapta el par y la velocidad según el material, ofreciendo versatilidad y estabilidad. Los reductores 
planetarios, robustos y de alto rendimiento, garantizan un funcionamiento fiable en condiciones 
exigentes. 
 
Características Técnicas: 
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